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Besuche die offizielle Global Truss Webseite:

www.GlobalTruss.de

Global Truss steht für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. 

Bei der F34P Traverse handelt es sich um ein 4-Punktsystem. Dieses 

bietet für seine Baugröße und einem Rohrdurchmesser von nur 50mm 

ein Optimum an Volumen und Tragfähigkeit. Verbunden wird dieses 

System über ein spezielles konisches Verbindersystem, welches mittels 

eines Kupferhammers zum vollständigen Formschluss zusammengefügt 

wird, so dass dadurch ein optimaler Kraftschluß entsteht.

Ihre Anwendung findet die Global Truss F34P Traverse im professionel-

len Messe- und Ladenbau sowie in der Veranstaltungstechnik im 

Allgemeinen.  Sie zeichnet sich zudem durch ein minimales Transportvo-

lumen und die besondere Leichtbauweise aus.

Die konischen Verbinder befinden sich selbstverständlich im Lieferum-

fang - Sonderkonstruktionen und Pulverbeschichtungen sind kurzfristig 

realisierbar. 

Global Truss hat das größte Traversenlager weltweit, so dass eine 

dauerhafte Lieferfähigkeit aller Systeme gewährleistet ist. Zudem ist 

Global Truss der einzige Traversenhersteller mit einer eigenen, nach 

TÜV und DIN geprüften, Coupler und Haken Range.

 m  kg / m  cm  kg  cm  kg  cm  kg  cm  kg  cm

1,00  2272  0,01  1230  0,0  1136  0,0  757  0,0  568  0,0

2,00  1132  0,01  1079  0,0  998  0,2  755  0,2  566  0,1

3,00  752  0,4  962  0,3  867  0,4  725  0,4  564  0,4

4,00  562  1,0  867  0,6  767  1,0  622  0,9  522  1,0

5,00  448  2,0  790  1,1  687  1,7  545  1,5  475  1,7

6,00  323  3,0  725  1,8  622  2,6  484  2,3  402  2,4

7,00  235  4,1  670  2,7  569  3,8  411  3,1  341  3,2

8,00  178  5,2  622  3,6  524  5,2  356  4,0  295  4,2

9,00  139  6,5  581  4,8 469  7,4  313  5,0  260  5,2

10,00  111  7,9  545  6,2  416  8,1  278  6,1  230  6,3

11,00  90  9,4  497  7,6  373  9,7  249  7,3  206  7,5

12,00  75  11,1  448  8,9  336  12,6  224  8,5  186  8,8

13,00  62  12,7  406  10,2  304  15,1  203  9,8  168  10,1

14,00  53  14,6  369  11,6  277  16,5  185  11,2  153  11,5

15,00  45  16,3  337  13,0  253  18,6  168  12,5  140  13,0

16,00  39  18,3  308  14,4  231  20,6  154  13,9  128  14,4

17,00  33  19,7  282  15,9  212  22,7  141  15,2  117  15,8

18,00  29  21,8  259  17,3  194  25,9  129  16,5  107  17,1

TECHNISCHE DATEN

Rohrdurchmesser Hauptrohr:  50mm

Wandstärke:  3mm

Material:  AlMgSi F31 / T6082

Rohrdurchmesser Brace:  20mm 

Konische Verbinder  im Lieferumfang enthalten

GLOBAL TRUSS F34P TRAVERSENSYSTEM 

Werde Fan auf Facebook  

facebook.com/GlobalTruss
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INKLUSIVE BELASTUNGSTABELLE

4 X 8 X

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Das Eigengewicht der Traverse ist in der 

Belastungstabelle berücksichtigt.


